
SKワッシャー　取扱説明書
※ご使用前に必ずお読みください。

■ 各種ボルト（M12）と木材を介してナットで締付けます。

■ 角度のついた2枚の板をナットで締付けフラットにすることで、従来の座金と同等
の性能を発揮します。

■ ナットの締付け忘れを確認できます。
■ 従来のバネ付座金よりナット締付け前後の差が大きいため、ナットの締付けの目
視確認が容易です。

■ 六角ボルト（M12）と座金は別売品です。
■ ナット締付け時、指を挟まないようご注意ください。
■ ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ 金物は所定の位置に取付けてください。
■ 金物の干渉に注意しご使用ください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

① 刻印側にナットまたはボルトの頭がくるようにボルトを差込みます。
② 刻印側がフラットになるまで締付けます。
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付 属 品

平成12年建設省告示第1460号第二号表3
厚さ4.5ｍｍ、40ｍｍ角の角座金対応
ハウスプラス確認検査（株）評価書

SKワッシャー 評定

厚さ4.5ｍｍ、40ｍｍ角の角座金（平成12
年建設省告示第1460号第二号表3）と同等
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■取付図

ケガに注意してください !!
SKワッシャー

刻印側がフラットになる
まで締付けます。

木材 木材
六角ボルト（M12）

SKワッシャー

六角ボルト（M12）
ボルト等の出は
ねじ山3山以上

座掘り深さ
26mm以上

座掘り深さ
15mm以上

孔径φ15以下

六角ナット

■納まり例

孔径φ15以下

刻印側

※座掘りなしでも
   ご使用いただけます。

六角ボルト（M12）のナットが刻印側にくる場合 六角ボルト（M12）の頭が刻印側にくる場合

SKワッシャー

木材

Ｍ12ボルト

ナット締付け前

ナット締付け時、指を挟まないよう
ご注意ください。


